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Apporta la massima flessibilità al tuo processo di spalmatura con gli applicatori della serie Endurance. Grazie ai labbri 
intercambiabili, puoi facilmente trasformare il tuo applicatore da un’ampiezza fissa a una regolabile e passare da applicazioni 
continue a off-roll.

• Adattamento ai tuoi requisiti di linea. La serie Endurance include la versione a luce fissa EP e la versione a luce 
variabile EA che possono essere dotate di sistemi di regolazione della larghezza manuali, motorizzati o 
automatici.

• Ottieni un'applicazione omogenea su tutta la larghezza della spalmatura per qualsiasi grammatura. Tutti gli 
applicatori includono un sistema di regolazione per la messa a punto, per adattare con precisione i labbri alla 
superficie del supporto scorrevole.

Teste di spalmatura serie Endurance

Teste di spalmatura per hot melt con labbri intercambiabili

Le caratteristiche chiave degli applicatori della serie Endurance includono:

I sistemi di regolazione sul retro dei labbri consentono 
di regolarli e adattarli alla superficie esatta del supporto 
scorrevole.

Regolazioni ad alta precisione

Garantisce applicazioni più pulite e un taglio preciso 
dell'adesivo con un filtro integrato e un modulo di 
erogazione integrato. Disponibile come optional.

Opzioni di regolazione della larghezza

Le teste di spalmatura a luce 
variabile EA sono dotate di sistemi di 
regolazione della larghezza manuali, 

motorizzati o automatici
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Valco Melton offre una vasta gamma di accessori e opzioni di upgrade per adattarsi 
ai requisiti specifici della tua linea di produzione.

Accessori e Upgrade

1.Trasduttore di pressione 

2. Sistema di misurazione del flusso

3. Stazione di pompaggio EB

Migliora il dosaggio dell'adesivo e ottieni un miglior controllo della consistenza del 
dosaggio, anche durante la accelerazione/decelerazione della macchina. A seconda delle 
esigenze specifiche, le opzioni possono variare dall'incorporazione di un trasduttore di 
pressione, a sistemi di misurazione del flusso o a gruppi di pompaggio.

Opzioni di upgrade del dosaggio di adesivo

L'uso di un supporto di montaggio adeguato garantisce una corretta penetrazione 
dell'adesivo, peso della spalmatura e una facile regolazione del tratto colla.
I gruppi di montaggio contro rullo assicurano che la testa di spalmatura sia collocata in 
modo accurato e coerente rispetto al substrato e al contro rullo, per modifiche minime 
da lavoro a lavoro.
I gruppi di montaggio off-roll consentono di modificare lo spessore del supporto. 
Mantenendo una tensione stabile nell'area di spalmatura, questo supporto mantiene il 
substrato in contatto continuo con il labbro.

Supporti
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*Lo spessore del rivestimento varia in base al tipo di adesivo

Versioni standard

Opzioni di regolazione della larghezza

Opzioni dei labbri di spalmatura

Opzioni di erogazione dell’adesivo

Sonde di temperatura

Larghezza massima di spalmatura

Temperatura operativa massima

Pressione operativa massima

Velocità operativa

Range di spessore della spalmatura*

Consumo elettrico massimo

EP – Teste di spalmatura a luce fissa

Lamine intercambiabili

EA – Teste di spalmatura a luce variabile

Manuale / Motorizzata / Automatica

Continuo / Off-roll

Diretta / Con filtro / Con filtro e modulo

NI-120 / PT-100 / FEKO

Fino a 2200 mm

240º C (464º F)

100 bar

200 m/min

20 - 200 gr/m2

Pistola: 2000 W ogni 400 mm

Specifiche tecniche

Applicatori serie Endurance

KCB 000179 IT 002
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